
La stazione di ricarica per aria condizionata mod. 610 opera su tutti quei veicoli, auto, veicoli 

commerciali leggeri, settore agri e veicoli industriali, dotati di gas refrigerante R134a.

Attraverso un display touchscreen la stazione viene programmata tramite un software 

dedicato, intuitivo e di facile comprensione nonché completo di banca dati veicoli, il quale 

accompagna l’operatore in ogni fase del processo attraverso una procedura automatizzata. 

Grazie al riepilogo delle fasi di lavoro riportate sullo schermo, l’operatore sarà sempre 

informato sullo stato di avanzamento della manutenzione e sui tempi di completamento.

Inoltre, il software è dotato di un sistema interno di controllo che blocca le lavorazioni della 

stazione in caso rilevi anomalie o problemi durante la manutenzione AC. A completare le 

sicurezze, la stazione mod.610 è equipaggiata con blocco meccanico della bilancia al fine di 

proteggere il sensore di misurazione durante il trasporto.

R134a GAS AC UNIT

Display touchscreen 4,3”

Stampante termica (optional)

Database veicoli, anche ibridi

Bilancia elettronica

Blocco software in caso di anomalie

Sensori di pressione

Valvola di sicurezza bombola

Bloccaggio meccanico bilancia 

durante il trasporto

Ruote con freno

Tipo gas refrigerante

Portata pompa

Serbatoio refrigerante

Compressore

Capacità filtro essiccatore

Tasso di recupero

Scala misurazione gas

Precisione scala misurazione 

Compensazione automatica

Database auto ibride

Tubi di servizio

Boccette fluidi

Display

Sensori di pressione

Alimentazione

R134a

113 l/min

12 Kg

10 cc (300 gr/min)

150 Kg

> 95%

1 gr

+/- 1 gr

Si 

Si

3 mt

3x (olio nuovo/vecchio, tracciante)

4,3 TFT touchscreen a colori

Pressostato + Vacuometro

230V, 50Hz, 800W

Procedura guidata di funzionamento

Selezione ambiente di lavoro

Funzionamento automatico o manuale

Possibilità di utilizzare solo alcune funzioni, 

come ad esempio il recupero.

Software di bordo con:

La certezza del Made in Italy

·

·

·

·

DATI TECNICI

R
134a

HFO
1234yf

1120
mm

610 mm
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KIT CERCAFUGHE AD AZOTO/IDROGENO

ALTRI ACCESSORI

Il cercafughe mod. 640 è un kit composto da 

un cercafughe elettronico ed una bombola 

contenente una miscela di Azoto e Idrogeno, 

il quale viene iniettato nell’impianto al fine di 

verificare la presenza di microperdite.

Il gas è non inquinante e privo di pericoli per 

l’uomo.

Scopri la gamma completa di accessori per stazioni di ricarica 

aria condizionata, quali:

- cercafughe elettronici
- traccianti per perdite
- olii lubrificanti (impianto AC/ pompa vuoto)
- occhiali, guanti, turafalle, ecc

RESTA INFORMATO!

Per restare sempre in contatto con il mondo GEA e 0039automotive vieni 

a trovarci sui social, dove potrai contattarci o trovare notizie aggiornate 

sui nostri prodotti e sul mondo delle attrezzature per autoriparatori. 

0039 automotive, la tua cura meccanica.
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STAMPANTE TERMICA

In tutti i modelli della serie 600 è possibile installare la stampante termica per 

avere anche una stampa cartacea immediata da allegare alla manutenzione.

610
R134a

611
HFO1234yf

compatibile
stampante termica

di seriemodello

COVER COLORATE

Di serie i modelli 610 e 611 hanno colorazione 

bianca. A richiesta e senza sovrapprezzo è possibile 

equipaggiare la cover frontale con colorazioni 

differenti; oltre al bianco, il grigio chiaro e il nero.


