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Equipment è la linea di prodotti 

e attrezzature specifiche per 

la manutenzione e la cura dei 

veicoli.

È rappresentata dal marchio 

0039automotive, proponendo 

apparecchiature per la revisione 

dei veicoli (banchi prova freni, 

prova velocità, telecamere di 

controllo), per l’analisi dei gas di 

scarico (opacimetri e analizzatori 

MCTC-Net2), stazioni per la 

manutenzione dei cambi 

automatici, generatori di 

ossidrogeno per la pulizia dei 

motori e altri prodotti e servizi 

per dare ai nostri clienti quanti 

più strumenti possibili per la cura 

e la manutenzione dei veicoli.

Garage è la divisione 

aziendale che identifica 

il luogo di lavoro.

Attraverso il marchio 

Steelwork progetta e 

realizza arredamenti 

tecnici industriali 

m u l t i - s o l u z i o n e ,  

comprendenti  anche i 

supporti e le componenti  

per la gestione degli oli 

e l’aspirazione dei gas di 

scarico dei veicoli.

Arrediamo il tuo luogo 

di lavoro, lo teniamo in 

ordine e libero dai gas di 

scarico, perché vogliamo 

che il tuo garage sia 

come lo hai sempre 

desiderato.

Assistance, cerchiamo 

di darvi sempre 

assistenza per tutte 

le vostre necessità, di 

essere presenti in ogni 

fase del rapporto con 

GEA, di venire incontro 

alle vostre esigenze.

Non siamo infallibili né 

costruiamo attrezzature 

a prova di rottura, però 

cerchiamo di avere un 

occhio di riguardo al 

post vendita, tramite i 

nostri tecnici e ingegneri 

interni pronti a non 

lasciare che problemi 

irrisolti impediscano il 

lavoro dei nostri clienti.

Tra le dolci colline della Val di Chiana aretina ai 

piedi di una delle città storiche rinascimentali 

più importanti e affascinanti del Centro Italia, 

Cortona, trova sede GEA S.R.L., acronimo di 

Garage Equipment Assistance, azienda operante 

da oltre 20 anni nel settore delle attrezzature e 

dei servizi per autoriparatori, la quale raccoglie 

eredità ancor più lontane nel tempo da altri 

importanti marchi del settore.

Tutti la gamma 0039automotive prodotta da GEA è 
progettata, costruita e assemblata in Italia per garantire 
sempre il massimo della qualità e della solidità costruttiva.

Centro di primaria importanza fin dal tempo della 
civiltà Etrusca, Cortona ha attraversato i secoli 
guardando dall’alto la Val di Chiana toscana, da 
sempre via di passaggio obbligata per popoli e merci, 
tra Firenze e Roma, tra il nord e il sud Europa.

MOTOR VALLEY? NO, CHIANINA VALLEY.

GARANTITO DA NOI
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COME FUNZIONA UNA LAVACAMBI

Le stazioni lavacambi automatici vengono raccordate con la trasmissione del veicolo tramite 

due tubazioni di “ingresso/uscita”, ricevendo l’olio vecchio ed inviando l’olio nuovo. 

L’operazione di sostituzione dell’olio deve essere effettuata a veicolo acceso e gestita 

preferibilmente da due operatori, uno per le operazioni all’interno del veicolo sul ponte 

sollevatore, uno per le operazioni “di terra” richieste dalla lavacambi. 

1. In un normale ciclo 

a veicolo acceso, l’olio 

del cambio passa dalla 

scatola del cambio 

al radiatore per poi 

essere reimmesso 

nella scatola del 

cambio.

2. L’olio in uscita dal 

radiatore, anziché 

ritornare nella scatola 

del cambio, viene 

immesso nella serie 

600 tramite raccordo 

rapido specifico e 

tubo della lunghezza 

di 2,5 mt.

3. L’olio vecchio viene 

pesato e stoccato in 

una tanica dedicata, 

s imu l taneamente 

una pari entità di 

olio nuovo (4), 

stoccato a sua volta 

in altra tanica, 

viene reinserito 

nell’impianto senza 

interrompere il flusso.

5. L’olio nuovo viene 

reimmesso nella 

scatola del cambio 

sempre tramite 

raccordo rapido 

specifico e tubo della 

lunghezza di 2,5 

mt. Il procedimento 

guidato della serie 

600 farà il resto ;)

ANCHE IL CAMBIO HA BISOGNO DI UN CAMBIO

IN COSA CONSISTE LA MANUTENZIONE DEL CAMBIO AUTOMATICO

La serie 600 si compone di una gamma completa di stazioni lavacambi automatici e 

sostituzione olio per la manutenzione e la cura dei cambi automatici di automobili e veicoli 

commerciali leggeri. 

Infatti, chi possiede un veicolo con trasmissione automatica è tenuto ad effettuare una 

regolare manutenzione del cambio ad intervalli chilometrici che variano a seconda del 

marchio e del modello del veicolo; le stazioni della serie 600 soddisfano queste operazioni su 

tutti i modelli di veicoli in circolazione.

Una regolare sostituzione dell’olio e lavaggio del cambio automatico assicura prestazioni 

sempre ottimali e fluidità della cambiata, diminuzione delle rotture e dei rumori, allungando 

inevitabilmente la vita del cambio stesso.

La manutenzione del cambio automatico è un processo fluidodinamico in cui il vecchio olio 

della trasmissione viene sostituito con il nuovo dopo che l’intero circuito di trasmissione è 

stato pulito con l’utilizzo di un detergente.

Il processo di flussaggio (trasporto dei fluidi), se eseguito correttamente, sostituisce quasi il 

100% del vecchio fluido con il nuovo fluido, sia nel convertitore di coppia sia nelle linee di 

raffreddamento. A seconda del modello e del marchio del veicolo variano sia il tipo di olio 

che la relativa quantità, sia la procedura di manutenzione che può prevedere o meno la 

sostituzione del filtro olio.
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Boccetta detergente 
con pescante

Tubi di collegamento 
con raccordi rapidi

Taniche da 20 litri per 
olio esausto e nuovo

Prese connessione 
digitale (4USB + 1 ETH)

Bilance elettroniche oli, 
esausto e nuovo

1500
mm

540
mm

610
mm

Flussaggio automatico

Lavaggio impianto cambio

Svuotamento olio coppa

Svuotamento olio convertitore

Lavaggio radiatore olio

Iniezione detergente automatica

•

•

•

•

•

•

chiave di accesso 
valida per 1 anno

Stampa lavorazioni in A4 tramite 
Wi-Fi e condivisione digitale 
report con QRCode

Database informazioni tecniche 
chiave di accesso valida per 1 anno

Flussimetro retroilluminato per 
controllo olio, esausto e nuovo

Alimentazione 220V con pulsante 
di spegnimento

Software con procedure guidate

Flussaggio automatico

Il mod. 695TBOX è una stazione automatica per la manutenzione dei cambi automatici 

di autovetture e veicoli commerciali leggeri, nello specifico è utilizzata per la sostituzione 

dell’olio e per la pulizia dell’impianto.

La 695TBOX può funzionare a ciclo automatico (l’operatore imposta il macchinario e ne 

segue la lavorazione eseguendo i passaggi richiesti dal software) o a ciclo manuale per 

permettere all’autoriparatore di effettuare solo alcune operazioni a richiesta, ad esempio lo 

svuotamento dell’impianto.

La 695TBOX, munita di monitor 24” e scheda PC 

con collegamento Wi-Fi, è dotata di software 

con procedure guidate di utilizzo e di banca 

dati con informazioni tecniche quali: tipo olio, 

quantità e caratteristiche, tipo di raccordo da 

utilizzare e fotografie in opera. Il software di 

bordo comprende anche le procedure specifiche 

per operare sui cambi DSG.

STAZIONE ATF AUTOMATICA CON MONITOR
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Stampante termica di serie per 
report lavorazione

Su PC del cliente accesso database 
informazioni tecniche (optional)

Flussimetro retroilluminato per 
controllo olio, esausto e nuovo

Alimentazione 220V con pulsante 
di spegnimento

Software con procedure guidate

Flussaggio automatico

Il mod. 695 è una stazione automatica per la manutenzione dei cambi automatici di 

autovetture e veicoli commerciali leggeri, nello specifico è utilizzata per la sostituzione 

dell’olio e per la pulizia dell’impianto.

La 695 può funzionare a ciclo automatico (l’operatore imposta il macchinario e ne segue la 

lavorazione eseguendo i passaggi richiesti dal software) o a ciclo manuale per permettere 

all’autoriparatore di effettuare solo alcune operazioni a richiesta, ad esempio lo svuotamento 

dell’impianto.

La 695, munita di display 7” touchscreen, è dotata di software con procedure guidate di 

utilizzo a cui è possibile affiancare su PC del cliente la banca dati con informazioni tecniche  

quali: tipo olio, quantità e caratteristiche, tipo di 

raccordo da utilizzare e fotografie in opera. Il 

software di bordo comprende anche le procedure 

specifiche per operare sui cambi DSG.

STAZIONE ATF AUTOMATICA

Boccetta detergente 
con pescante

Tubi di collegamento 
con raccordi rapidi

Taniche da 20 litri per 
olio esausto e nuovo

Prese connessione 
digitale 

(4USB + 1 ETH)

Bilance elettroniche oli, 
esausto e nuovo

1120
mm

540
mm

610
mm

Flussaggio automatico

Lavaggio impianto cambio

Svuotamento olio coppa

Svuotamento olio convertitore

Lavaggio radiatore olio

Iniezione detergente automatica

•

•

•

•

•

•
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Stampante termica (optional) per 
report lavorazione

Database informazioni tecniche 
su PC del cliente (optional)

Flussimetro retroilluminato per 
controllo olio, esausto e nuovo

Alimentazione 220V con pulsante 
di spegnimento

Software con procedure guidate

Il mod. 696 è una stazione semi-automatica per la manutenzione dei cambi automatici di 

autovetture e veicoli commerciali leggeri, nello specifico è utilizzata per la sostituzione 

dell’olio e per la pulizia dell’impianto.

La 696 può funzionare a ciclo automatico (l’operatore imposta il macchinario e ne segue la 

lavorazione eseguendo i passaggi richiesti dal software) o a ciclo manuale per permettere 

all’autoriparatore di effettuare solo alcune operazioni a richiesta, ad esempio lo svuotamento 

dell’impianto.

La 696, munita di display 7” touchscreen, è dotata di software con procedure guidate di 

utilizzo a cui è possibile affiancare su PC del cliente la banca dati con informazioni tecniche 

quali: tipo olio, quantità e caratteristiche, tipo di 

raccordo da utilizzare e fotografie in opera. Il 

software di bordo comprende anche le procedure 

specifiche per operare sui cambi DSG.

STAZIONE ATF AUTOMATICA

Flussaggio automatico (optional)

Boccetta detergente 
con pescante

Tubi di collegamento 
con raccordi rapidi

Taniche da 20 litri per 
olio esausto e nuovo

Bilance elettroniche oli, 
esausto e nuovo

1120
mm

540
mm

610
mm

Lavaggio impianto cambio

Svuotamento olio coppa

Svuotamento olio convertitore

Lavaggio radiatore olio

Iniezione detergente automatica

•

•

•

•

•

Pannello frontale con
flussimetro retroilluminato

e display touchscreen 7” con 
software guidato
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Stampa lavorazioni in A4 tramite 
Wi-Fi e condivisione digitale 
report con QRcode

Database informazioni tecniche 
chiave di accesso valida per 1 anno

Flussimetro retroilluminato per 
controllo olio, esausto e nuovo

Alimentazione 220V con pulsante 
di spegnimento

Software con procedure guidate

Il mod. 699BET è una stazione automatica per la manutenzione dei cambi automatici di 

autovetture e veicoli commerciali leggeri, nello specifico è utilizzata per la sostituzione 

dell’olio e per la pulizia dell’impianto.

La 699BET può funzionare a ciclo automatico (l’operatore imposta il macchinario e ne segue 

la lavorazione eseguendo i passaggi richiesti dal software) o a ciclo manuale per permettere 

all’autoriparatore di effettuare solo alcune operazioni a richiesta, ad esempio lo svuotamento 

dell’impianto.

La 699BET, munita di tablet estraibile da 10” in ambiente Windows e collegamento wi-fi, 

è dotata di software con procedure guidate di utilizzo e di banca dati con informazioni 

tecniche quali: tipo olio, quantità e caratteristiche, tipo di raccordo da utilizzare e fotografie in 

opera. Il software di bordo comprende anche le procedure specifiche per operare sui cambi DSG.

Oltre al contenitore per il detergente di lavaggio, sul 

retro dello chassis trova posto una seconda boccetta utile 

a contenere l’additivo protettivo per gli ingranaggi di 

trasmissione, da inserire al termine del cambio dell’olio 

per proteggere nel lungo periodo la meccanica del 

cambio automatico.

STAZIONE ATF AUTOMATICA CON TABLET E MANTENITORE

Flussaggio automatico

Boccetta detergente 
con galleggiante

Boccetta mantenitore 
con galleggiante

Tubi di collegamento 
con raccordi rapidi

Taniche da 20 litri per 
olio esausto e nuovo

Bilance elettroniche oli, 
esausto e nuovo

Flussaggio automatico

Lavaggio impianto cambio

Svuotamento olio coppa

Svuotamento olio convertitore

Lavaggio radiatore olio

Iniezione detergente automatica

Iniezione mantenitore automatica

•

•

•

•

•

•

•

1170
mm

500
mm

600 mm

chiave di accesso 
valida per 1 anno



1514

Il mod. 699BE è una stazione automatica per la manutenzione dei cambi automatici di 

autovetture e veicoli commerciali leggeri, nello specifico è utilizzata per la sostituzione 

dell’olio e per la pulizia dell’impianto.

La 699BE può funzionare a ciclo automatico (l’operatore imposta il macchinario e ne segue 

la lavorazione eseguendo i passaggi richiesti dal software) o a ciclo manuale, per permettere 

all’autoriparatore di effettuare solo alcune operazioni a richiesta, ad esempio lo svuotamento 

dell’impianto.

La 699BE, munita di display 7” touchscreen, è dotata di software con procedure guidate di 

utilizzo a cui è possibile affiancare su PC del cliente la banca dati con informazioni tecniche  

quali; tipo olio, quantità e caratteristiche, tipo di raccordo da utilizzare e fotografie in opera. 

Il software di bordo comprende anche le procedure specifiche per operare sui cambi DSG.

Oltre al contenitore per il detergente di lavaggio, sul retro dello chassis trova posto una 

seconda boccetta utile a contenere l’additivo protettivo per gli ingranaggi di trasmissione, 

da inserire al termine del cambio dell’olio per proteggere nel lungo periodo la meccanica del 

cambio automatico.

STAZIONE ATF AUTOMATICA CON DISPLAY E MANTENITORE

Database informazioni tecniche 
su PC cliente (optional)

Flussimetro retroilluminato per 
controllo olio, esausto e nuovo

Alimentazione 220V con pulsante 
di spegnimento

Software con procedure guidate

Flussaggio automatico

Stampante termica di bordo

1170
mm

500
mm

600 mm

Boccetta detergente 
con galleggiante

Boccetta mantenitore 
con galleggiante

Tubi di collegamento 
con raccordi rapidi

Taniche da 20 litri per 
olio esausto e nuovo

Bilance elettroniche oli, 
esausto e nuovo

Flussaggio automatico

Lavaggio impianto cambio

Svuotamento olio coppa

Svuotamento olio convertitore

Lavaggio radiatore olio

Iniezione detergente automatica

Iniezione mantenitore automatica

•

•

•

•

•

•

•
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Per poter effettuare al meglio le manutenzioni su cambi automatici è necessario avere a 

disposizione un database esaustivo con tutte le informazioni necessarie, poichè il numero di  

cambi automatici e di varianti ad essi collegate risulta notevole.

Per i modelli 695TBOX e 699BET viene fornito di serie con chiave di accesso valida un (1) anno 

il database tecnico “Automatico InfoTecH”, dove l’operatore potrà facilmente trovare tutte 

le informazioni necessarie alla manutenzione del cambio automatico. Per gli altri modelli la 

banca dati è opzionale.

Una volta inserito marca, modello e codice motore dell’auto, il database mostrerà all’operatore 

una scheda dettagliata con:

- tipo olio e quantità;

- scheda impianto;

- se necessario sostituire il filtro o meno;

- il tipo di raccordo da utilizzare;

- la posizione di ingresso/uscita olio.

Il modello 695TBOX ed il modello 699BET 

prevedono il database anche “a bordo”, 

rispettivamente su monitor 24” con scheda 

PC e Wi-Fi e su tablet estraibile 10” in 

ambiente Windows, anch’esso con Wi-Fi.

UN SUPPORTO INDISPENSABILE PER LE OPERAZIONI SU CAMBIO AUTOMATICO

695TBOX

695

696

699BET

699BE

Database
a bordo su PCdi seriemodello

...e molti altri!

Il database delle stazioni lavacambi della serie 600 fornisce una guida completa passo dopo 

passo sul corretto procedimento di manutenzione, indicando tutti i parametri e le fasi di 

lavorazione come i codici originali dei ricambi o i valori delle coppie di serraggio delle viti.

Esempio di collegamento al veicolo dei tubi olio della 
stazione lavacambi mediante raccordi dedicati

Dettaglio sul filtro dell’impianto di 
trasmissione di un cambio DSG
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0039automotive si avvale della collaborazione 

tecnica di personale qualificato per 

accompagnare l’autoriparatore attraverso 

un percorso formativo teorico-pratico che 

approfondisca conoscenze e riparazioni sulle 

trasmissioni automatiche, le quali potranno 

generare profitto per l’officina. 
Aula formativa presso Automotivevoluta
di Sesto Fiorentino (FI), partner tecnico di 

0039automotive

Introduzione al mondo della trasmissione automatica

Formout si svolge in esterna presso un autoriparatore e rappresenta una 

panoramica sul cambio automatico, un corso di 8hr diviso in due parti teorica 

e pratica, con l’obiettivo di rendere il meccanico cosciente di tutti gli interventi 

di manutenzione sulle trasmissioni automatiche e, attraverso prove pratiche 

con attrezzatura, renderlo autonomo nelle lavorazioni.

Gli aspetti chiave toccati dal corso sono:

introduzione alla trasmissione automatica;

tipologie di cambio automatico;

componenti e loro funzionamento;

importanza del lubrificante;

banca dati per identificazione raccordi e procedure da utilizzare;

prova pratica di tagliando cambio automatico con macchinario;

dimostrazione della semplicità del tagliando senza “paura”;

manutenzione ad alto reddito.

•

•

•

•

•

•

•

•

FORMAZIONE CAMBI AUTOMATICI

Focus sulla trasmissione automatica

Formout1 è un percorso formativo sul cambio 

automatico sviluppato su due giorni e si 

svolge in esterna presso un autoriparatore, 

dove grazie a molte prove pratiche e più 

formazione tecnica, l’autoriparatore risulterà 

preparato nei confronti di tutti gli interventi di 

manutenzione sulle trasmissioni automatiche.

Il corso è previsto per massimo 12 partecipanti.

Focus specializzato sulla trasmissione automatica

Formin è il corso di formazione altamente specializzato sui cambi automatici 

rivolto agli autoriparatori. Si svolge su due giorni presso Automotivevoluta di 

Sesto Fiorentino (FI), partner tecnico qualificato in trasmissioni automatiche.

La sede del corso è dotata di un’officina con ponte sollevatore, area lavorazioni, 

aula corsi con proiettore e materiale informativo ed è equipaggiata di tutte le 

attrezzature necessarie alle lavorazioni sui cambi automatici.



2120

690013R10 VOLKSWAGEN, AUDI, MITSUBISHI ZF

690003R2
AUDI, VOLKSWAGEN, JEEP

Raccordo con ogiva
Vari tipi

690004R3
OPEL, SUBARU, MAZDA, CITROEN, 
RENAULT, ALFA ROMEO, LANCIA

Vari tipi

690005R4
JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-

BENZ, SUBARU
Vari tipi

690006R5
AUDI, VOLKSWAGEN, PORSCHE, 

LEXUS, MITSUBISHI
AISIN, ZF

690007R6
JEEP, FIAT, CHRYSLER, MERCEDES-

BENZ, SUBARU
Vari tipi

690008R7 AUDI, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI Vari tipi

690009R8
JAGUAR, MERCEDES BENZ, 

SSANGYONG
Vari tipi

690010R9
JAGUAR, MERCEDES BENZ 
MITSUBISHI, SSANGYONG

5 SPEED

valigetta A

690001BR1
BMW, VOLVO, MERCEDES-BENZ, 

AUDI, RENAULT, SAAB, FORD
722.9 – ZF6HP 690016R11 MERCEDES-BENZ, RENAULT DSG MERCEDES

690018R12
JEEP, FIAT, ALFA ROMEO, OPEL, 

CITROEN
AISIN

690020R13 AUDI, VOLKSWAGEN, SEAT, SKODA DSG

690025R14 FORD, RENAULT, PEUGEOT, VOLVO POWERSHIFT

690031R16
AUDI, BMW (8 SPEED), JAGUAR, 

LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, 
IVECO

ZF

690035R17
“TUBI USO GENERICO Diametro 10 - 

13 - 15mm”
Vari tipi

690046R19 AUDI 7 MARCE

690047R20
AUDI, BMW (8 SPEED), JAGUAR, 

LAND-ROVER, ALFA ROMEO, JEEP, 
IVECO 18 MM

ZF

690045R18 AUDI A4, A6 CVT 8M, 4GS

690026R15
FIAT, JEEP, LAND-ROVER

Con asta di livello
ZF 9 MARCE

L’articolo 692A è una valigetta di raccordi ATF indispensabili per il 

collegamento con la stazione di manutenzione del cambio automatico. 

Il kit è composto da 20 pezzi considerati “a maggior uso” per tipo di 

trasmissione e  numero di veicoli interessati.
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690029R30

690030R31

690032R32

690036R33

690038R34

690040R35

690041R36

690043R37

AUDI

FIAT, ALFA STELVIO

BMW, MINI, VOLVO

CITROEN, PEUGEOT

MERCEDES

CITROEN, PEUGEOT, VOLKSWAGEN, 
FIAT DUCATO

BMW

ASTA LIVELLO MERCEDES

Vari tipi

ZF8HP

AISIN

Vari tipi

5 SPEED

ZF

TG81

690054R38 PEUGEOT, CITROEN AISIN

L’articolo 692B è una valigetta di raccordi ATF indispensabili per il 

collegamento con la stazione di manutenzione del cambio automatico. Il 

kit è composto da 18 pezzi, per cambi ZF, AISIN, CVT, ecc.

690011R21

690012R22

690015R23

690017R24

690019R25

690021R26

690023R27

690024R28

690027R29

JAGUARD, FORD, MAZDA

VOLVO XC60, V60

HYUNDAI, TOYOTA, KIA, MITSUBISHI, 
ISUZU

JEEP

FIAT, CITROEN, PEUGEOT, RENAULT

RENAULT, MITSUBISHI, NISSAN

GM

JEEP, DODGE, OPEL, GM

TOYOTA, SUZUKI, MAZDA

5 SPEED

AISIN

Vari tipi

5 SPEED

4 SPEED

JATCO MULTITRONIC

Vari tipi

4 SPEED

CVT

valigetta B
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690022

690056

R39

R47

690049R40

690050R41

690051R42

690052R43

690053R44

690044R45

690055R46

MITSUBISHI PAJERO

PEUGEOT

GM, FIAT, FORD, JEEP, CHRYSLER 
VOYAGER, SSAB, MERCEDES ML

BMW, JAGUAR

GM DODGE RAM

VOLVO

MERCEDES, JEEP, FIAT

ATTREZZO LIVELLO

BMW X1

4 SPEED

AISIN

Vari tipi

Vari tipi

Vari tipi

AISIN

9 GTRONIC

9 GTRONIC

Vari tipi

valigetta C

690057R48

690058R49

690059R50

690060R51

690061R52

690062R53

690063R54

690064

690065

R55

R56

RENAULT LAGUNA III, ESPACE IV

AUDI

MAZDA

NISSAN JUKE (2011-2014)

NISSAN JUKE (2014-2019)

FIAT, PEUGEOT, CITROEN

LAND ROVER, VOLVO

PEUGEOT, BMW, MINI

PEUGEOT, VOLVO

Vari tipi

DSG 7 SPEED

6 SPEED

CVT

CVT

AISIN

ZF

Vari tipi

AISIN

L’articolo 692C è una valigetta di raccordi ATF indispensabili per il 

collegamento con la stazione di manutenzione del cambio automatico. Il 

kit è composto da 18 pezzi, per cambi ZF, AISIN, CVT, ecc.



2726

STAMPANTE TERMICA

In tutti i modelli della serie 600 è possibile 

installare la stampante termica per avere 

anche una stampa cartacea immediata da 

allegare alla manutenzione, ricordando 

che il modello 696 di serie è privo di alcuna 

possibilità di stampa 

e che nei modelli 

695TBOX e 699BET la 

stampante termica è 

sostituita dalla stampa 

in A4 tramite wi-fi. 

ARTICOLO 693

L’articolo 693 è un kit in valigetta completo 

di 105 pezzi di raccordi per ATF, progettati 

per un facile collegamento con la stazione di 

manutenzione del cambio automatico.

I raccordi sono realizzati e selezionati da 

esperti autoriparatori dei cambi automatici 

coprendo la maggior parte dei veicoli sui 

quali è richiesta la manutenzione, tra cui  

cambi DSG, AISIN, CVT, ecc.

Il kit comprende anche alcuni tubi di diverse 

dimensioni, così come alcuni anelli di ricambio 

per la manutenzione degli stessi. Tutti gli 

adattatori sono inseriti in termoformati in 

gomma e sono completi di istruzioni per la 

facile identificazione e per l’uso.

695TBOX

695

696

699BET

699BE

compatibile
stampante termica

di seriemodello

INDUSTRIA 4.0

Il Kit industria 4.0 può essere applicato a tutti i modelli di stazioni 

lavacambi permettendo di approfittare degli incentivi statali per 

l’automazione industriale e la digitalizzazione delle imprese.

COVER COLORATE

Di serie, i modelli 695 e 696 hanno colorazione grigio 

chiara, mentre il modello 695TBOX è nera. A richiesta e 

senza sovrapprezzo è possibile equipaggiare questi tre 

modelli con colorazioni differenti; bianco, grigio chiaro, 

nero. Per i modelli 699BE e 699BET non è prevista diversa 

colorazione dal nero di serie.

RESTA INFORMATO!

Per restare sempre in contatto con il mondo GEA e 0039automotive vieni 

a trovarci sui social, dove potrai contattarci o trovare notizie aggiornate 

sui nostri prodotti e sul mondo delle attrezzature per autoriparatori. 

0039automotive, la tua cura meccanica.
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